Produktblad AL HR HR
Digitalt drsur 2 kanaligt " l' l.

Kopplingsur
Digitalt arsur 2 kanaligt

Typ: DY365

E-nr: 1330657
GTIN: 8012542212010

Utrustad med 2 kanaler och tack vare de tva kanalmodulerna DY365 4CE
och DY365 2CE kan den digitala arliga kopplingsuret styra upp till 8
kanaler. Den kan kopplas till DY GPS-antenn fér att méjliggora
synkronisering mottagen fran Global Positioning System eller med DY
DCF77-antenn fér automatisk synkronisering med Frankfurt DCF77-
tidssignal.

Teknisk specifikation

Allman information

Produkt ID: 2CSM221201R1000
ETIM Data

Antal kanaler: 2

Texthjalp i displayen: Ja

Extern programmering: Ja

Minneskort medféljer: Nej

60 min. program: Nej

24 h program: Ja

Veckoprogram: Ja

arsprogram: Ja

Semesterprogram: Ja

Impulsprogram: Ja
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Cykelprogram: Ja
Astro-program: Ja
Slumpprogram: Ja
Drifttidmatare: Ja
Natsynkronisering: Ja
Kvartsstyrd: Ja
Radiostyrd: Ja
Radiostyrd (DCF77): Ja
GPS (global positioning system): Ja
Kontaktutférande: Vaxlande kontakt (NO/NC)
Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1
Kortaste omkopplingstid kanal 2: 1
Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja
Lamplig fér manuell drift: Ja
Extern tryckknappsingang: Ja
Omkoppling forval: Ja
Potentialfri omkopplingskontakt: Ja
Kapslingsklass (IP): 1P20
Bredd i antal modulmellanrum: 4
Bredd: 72 mm
Ho6jd: 65 mm
Djup: 87 mm
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