Product Card

Fan Coil kontroller PWM, 3 steg

AL HR HD
rRemw

Utgangs enhet KNX

Fan Coil kontroller PWM, 3 steg

Type: FCC/S1.4.1.1
El-Number: 1739468

Product ID: 2CDG110209R0011

GTIN: 4016779011419

For styrning av fan coil enheter. Via en elektronisk utgang kan en

termoelektrisk ventil styrs for uppvarmning och kylning. For fan coil har

enheterna tre reld utgangar 3-steg. Over 4 ingdngar kan rums status
detekteras och d6vervakas (Anvand for fonster kontakt, dagg punkts

sensor, niva givare eller temperatur givare). Det dr ocksa méjligt att
ansluta en analog rums kontroll enhet (SAR/A eller SAF/A) till
ingangarna pa enheten. Enheten har en integrerad RTC for styrning av

rumstemperaturen, som kan anvandas direkt for att styra enhetens

utgangar.

Enheten har stéd for ABB i-Bus Tool for avancerad diagnostik och

forbattrad idrifttagning.

Technical specification

Packing

Package:

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:
Bussystem radiofrekvens:
Bussystem 6vriga:

Dubbelriktad radiofrekvens:
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Product Card AL IR HD
Fan Coil kontroller PWM, 3 steg " l' l.

Monteringsmetod: DRA (DIN-rail adapter)

Bredd i antal modulmellanrum: 6.0

Korrekturvariabel konstant: Yes

Korrekturvariabel vaxlar: Yes

Ventilskyddsfunktion: Yes

Manuell omkopplare: Yes

Antal ingangar digitala: 4

Antal utgangar: 4

Max. utstrém: 0.5A

Kapslingsklass (IP): IP20
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