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Sensor KNX
Luftkvalitetssensor med rumstermostat

Typ: LGS/A 1.2

E-nr: 1739220

Produkt ID: 2CDG120059R0011

GTIN: 4016779015714

För kontroll och mätning av luftkvalitet och temperatur. Mäter
noggrant C02 koncentrationen (390 ... 10.000 ppm), relativ fuktighet (0
... 100%) och temperatur (0 ... 50 ° C) och skickar värdena på bussen.
Genom att använda de integrerade trösklarna kan de uppmätta
värdena övervakas. Med den integrerade styrenheten är det möjligt att
styra rumstemperaturen (RTC) och HVAC-manöverdon (1-3 steg eller PI-
reg.) Integrerad busskopplare.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning: 1

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Ja

Bussystem KNX-radio: Nej

Bussystem radiofrekvens: Nej

Bussystem LON: Nej

Bussystem Powernet: Nej

Bussystem övriga: Ingen

Dubbelriktad radiofrekvens: Nej

Modell/Utförande: Multipelsensor
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Monteringsmetod: Utanpåliggande montage

Bussanslutning ingår: Nej

Tidsynkronisering via DCF77: Nej

Akustisk signal: Nej

Med värmare: Nej

Färg: Vit

Analog ingång: Nej

Kapslingsklass (IP): IP20
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