Produktblad

Tackram, Axcent, 3-fack, rod

Tackram
Tackram, Axcent, 3-fack, rod

Typ: 1723-287
E-nr: 1817647
GTIN: 4011395113363

e

Tackram for infallt montage av 1-vdags armaturer med centrumplatta
som exempelvis strémstallarna. Tillverkad av hdgklassigt och hallbart
plastmaterial. Rengdring med vanliga milda tvattmedel fér hushall.
Anvandning av starka Iosningsmedel bor undvikas.

Teknisk specifikation

Allman information

Produkt ID: 2CKA001754A4342
Packning

Forpackning: 1/10

Enhet: st
ETIM Data

Antal enheter: 3

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal
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Produktblad AL IR IR
Tackram, Axcent, 3-fack, rod " l' l.

Antal horisontella fack: 3
Antal vertikala fack: 3
Med monteringsram: Nej
Infélld montering: Ja
Lamplig for golvbox: Nej
Lamplig for vaggkanal: Ja
Lamplig fér inbyggnadsmontage: Nej
Textfélt/Plats fér markning: Nej
Material: Plast
Materialkvalitet: Termoplast
Halogenfri: Ja
Anti-bakteriell: Nej
Ytskydd: Obehandlad
Typ av yta: Blank
Farg: Rod
RAL-nummer (liknande): 3020
Transparent: Nej
Med gangjarnslock: Nej
Kapslingsklass (IP): 1P20
Slagtalighet (IK): IKO3
Typ av fastsattning: Klammontering
Bredd: 91 mm
Ho6jd: 233 mm
Djup: 11 mm
Inbyggnadsbredd: 63 mm
Inbyggnadshdjd: 63 mm
Diameter borrhal (6ppning): 71 mm
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